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Lift Arc

Slope downSlope up PULSE

Alimentation (1 ph) 230 V 50/60 Hz
Puissance max. KVA 6
Tension à vide V 65

Courant de soudage A 20 - 200
Facteur de marche

(cycle de 10’ à 
40°C)

A
35 % 200
60 % 160

100 % 140
Diamètre fil mm 0,6 - 1,2

Diamètre électrode 
MMA mm 1,6 - 4,0

Indice de 
protection IP 22 S

Classe d’isolation H
Dimensions (LxlxH) mm 500 x 280 x 420

Poids kg 17

2T
4T

DC
courant
continu gâchette

TIG

• Onduleur MIG-MAG
• 230 V - 1 ph
• Affichage LCD de tous les paramètres
• Fonction MIG-MAG synergique
• MIG-MAG pulsé
• Inversion de la polarité pour fil fourré

sans gaz

• Moteur de dévidage 4 galets
• Courant TIG pulsé «Lift Arc» DC avec

commande gâchette
• Position soudage à l’électrode enrobée
• Hot Start réglable

Anti
Sticking

Arc Force Hot Start

13 mm

GENERAL MIG MMA TIG

Combi 220

Réf. : 1EW156

MAX
5 kg

200 mm
GAZ

sans
GAZ

Synergy

LCD 2T
4T

PULSE
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Photo Référence Désignation Qté Version 

initiale Pack PU HT €

1EW156P Pack inverter Combi 220 Pulse 2820,00

1EW156 Inverter Combi 220 Pulse 1 √ √ 2700,00

1 1EW265 Câble de masse 3m 25mm² 35-50 1 √ √ 36,00

2 1EW138 Kit tuyau gaz Ø 6,0 mm 1 √ √ 7,00

3 1EW065 Kit raccord torche TIG Combi 220 1 √ √ 22,00

4 1EW174AC Galet RH 0,6/0,8mm 2 √ √ 18,00

4 1EW175AL Galet RH 0,8/1,0mm alu 2 √ √ 20,00

5 1EW162/3 Torche Jasic MIG 25 3m EURO 1 √ 87,00

6 1EW300 Débilitre MicroControl Argon/CO2 1 √ 77,00

7 1EW023/4 Torche WeldTig 17 4m 1 135,00

8 1EW261 Câble porte-électrode 3m 25mm² 35-50 1 44,00

9 1EW237 Chariot TR2 avec porte-bouteille 1 160,00

1

7
6

8

5

2

9

4

3

Combi 220


